¢
TURBOVEX®

Huolto ja asennus

TX 250A TX 500A TX 750A TX 1000A

Turbovex A/S Airmir Oy
www.turbovex.dk 040-718 5775
www.airmir.fi




S

S~
TURBOVEX®
1.0.0 Siséllysluettelo
1.0.0 SISALLYSLUETTELD ..ottt ettt et ettt ettt et et et e e et e te et et et e e et et eee et eeeeeee et eee et eeeteeeeaeeeeeeeeenessenenereeens 2
O KO S LY 7L [T 2
BL0.0 YLEISTIETOA ...ttt ettt e ettt e e et e e s bt e e e s eb bt e e s aabeeessabeeeesabbeeeseabesesssbaeeseabeaeesabbeaesssbbneesabaeeessares 3
R Ol L] [ TR 3
K 0 N i (O B -2 1 o 1 L1 T 3
KT 7.Y i oY1 N -7 1 R 3
3.2, 0 TOIMITETTAV AT OSAT .. uttieeiitteieeeteeeesiteeeesasbeeesasteesesastatesssbeeesaseesesabeesessabeessabessesasseesssabaesssasbesssanbesessbbeessassensens 3
3.0 TOIMINTAPERIAATE . ...eti i ittee et etteee e ettt e e sebteeesesbeeesabeesesateeesssbeeeeaabbeeeebaeeessabeeeeabeesessbeesesabeeseaasbesesanbenesssbbeeesasbensens 4
RIS T 1= 2= N V=R 5
4.0.0 ASENNUS . ...ttt ettt et e s ettt e e et et e e s bteeesabbeeeeaabeeeesbeeeeeabbe e e e eabeeeesabteeeeehbteeeebeteesbaeeeseraeeesaares 6
O N YO T L TR 6
A RS Lo ] U o] o I 1 =115 = = N TR 7
A Y 7 N T LY T N 1S = 7N 52 0 =5 LR 9
4,2.2 SEINA-JA KATTOMALLL ...ttiiiietitteit e e e s se ettt et e e e e e st bttt e e e e sesab b e et e aeesssaabbbateseeessassbaaseeeesssasbbbbessessssasbabbeesessssssbbbbanesanss 9
4, 3.0 KONEEN ASENNUS ... .uuttiiiieeiisiittttieesesssiesssstessesssasssstaessesssasabssssseaesssssssasesessssisbesssesesssaassbebessessssabbbaesssesssssassreees 11
4,3.1 ASENNUS KAHDELLA LAPIVIENNILLA ... .utttiiiiieiiiiitiiete e e e s esitbreteesssssibbsssessssssisbssssssesssaasssstessessssssssbbesssesssssnssssees 11
5.0.0 VIRRANSY OTTO oottt ettt ettt et et et et ettt et ete et es et et et et e et et ese et et ese et ee et e et et et e et aseneeeeeeee et eneneeeenere et anereneans 16
OO I = S L] = I I 1 =11 N [ 17
6.1.0 ILMANVAIHTOJARIESTELMA L.1uiiiiiiiiiiititiiie e e et ieiittt e e e e e st eitabb e et e e e s s e sbb b b e s e e e esessabbbabeeeeesssa bbb bbeeeeesssasbbbbeeeeeessabbbbaneeeeas 17
OO IO 1L/ I R 18
7. 1.0 ILMAMAARAN SAATO ..iiiiiiiiitiiiiiie ettt e e e et s ettt e e s e e st e e bbb et e e e e s e et bbb b et e e e e e e s ab bbb e e eeesssaa b b bbb e e e eessaabbbbbeeeeessaabbbbeneeeeas 18
7. 2.0 LAMPOTILAN SAATO . 1.iiii i it ittt ie e ettt ettt e e e e s ettt et e e e e s s e s bbb e et s e e e s e s ab b e e teeeesessabbaateeeesssaabbbaeeeeeessaabbbaasasessssassbtbeeseeess 18
7.3.0 ISANTA- JA ORIAKONEET. ... uuttteiieeeesiiittttttesesssesaetteesesssaaattestsesssasabbaetseeessssasbaeeseeesssabbaesseeesssasbbaaseseesssasbresesseeess 18
OO = L1 E 1O TSR 19
R ORS00 LY = V7N [ I T 19
8.2.0 LAMMONTALTEENOTTOKENNOSTON PUHDISTUS . ..eciiiiiiiittttiiiieessesittteeteeesssssssasesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessessns 19
9.0.0 EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS ...ttt ettt e s e eatae e s e s eabtran e e e 20
2.0.0 Kuvat
KUVA L TOIMITETTAVAT OSAT .ovttiietetteieteteesittteesatetsssassesssssesessasetsssaaesessosstsssassssesasssessisssessasstsessssssessssesessassssessssssssssrseees 3
KUVA 2 RAKENNE ..0iiiiiittttiet e e e e seiiatbeeteesesssisbassesssessaasbesaesseeesassst b besseeesssaat b e e s seseessassbbaaeeseeesaasba b beseeesseaasbbaeeeeeesssbbbnseessesssnses 5
KUVA 3 MITTATAULUKKO .. 11etieeiiiiittitiee e e eesibbattesseessaesbbssesseessassbtssessaaessssabbbssseeeessasbasseeseessaasbabbeseeesseaabbaaaaeeessssasbbesesseessanses 6
KUVA 4 SIJOITUS KOHTEESEEN. ...uuuttitiieeiiiiittttieeeeessiisssstessesssassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssisssssssesssssissssssessessiisissssesssessines 7
KUVA 5 SIJOITUS VALIKATTOON L..uuttiiiieiiiiiitiatieeeeesseisssstessesssasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssmisssssssesssssissssssssssssiisisssesssessines 7
KUVA B VAHIMM A ISE TAISY Y DET 1.tttttttieiiiiiittttiteeeesiiisssssessesssassstssessesssssisbbssssessssssssbsassesesssaabsssesseesssassbbasseesesssssbbbasesssessiases 9
KUVA 7 SEINAMALLIN LAPIVIENNIT . . . . ottt otettiiiitttettesieettetsesassses basssssss s s s s s s sssassssssssssssssssssssssssssssrsrsrererererssensnnns 9
KUVA 8 KATTOMALLIN LAPIVIENNIT ...t eutteuttsttetesteesteass s eseeameeaseesseesseesseasseasssasesssesssessseenseanseassesssesseesseessesnsessssessesssessses 10
KUVA 9 LAPIVIENTIEN PAIKAT JA MITAT .ttiutttttesteesteesteesteaseasseassesseesseasstassesssesseesteesbeeaseanseaaseasseasseabeeabeesbeebessnessnesseesaeannas 10
KUVA 10 MITAT ASENNUSKEHYKSEN KIINNITYSTA VARTEN L..uutttiiiiiiiiiiiitiitee et isiiitiessesssssisssssssssssssssssssssssssssissssssesssessinns 11
KUVA L3 KYTKENTAKAAVIO. ....ciiittttiiiieeiiiiitttettteeessiitbastseessssssbastessessssasbastesseessaasab b sesseeessasssbbeseeessssssbbbeseeessssabbbabeessessiases 16
Sivu 2 /20
Turbovex A/S Airmir Oy
www.turbovex.dk 040-718 5775

www.airmir.fi



S
TURBOVEX~®

3.0.0 Yleistietoa

3.1.0 Esipuhe

Tama ohjekirja sisaltaa tietoa koneen asennuksesta ja huollosta.

3.2.0 Kayttotarkoitus

TX Comfort-ilmanvaihtojarjestelma on suunniteltu julkisiin tiloihin, toimistoihin,
ruokapaikkoihin, kokoustiloihin ja muihin vastaaviin tiloihin, joissa on paljon kayttajia.

3.3.0 Vaarinkaytto

TX Comfort on suunniteltu sellaisiin tiloihin kuten kappaleessa 3.2.0. kerrotaan.
Jarjestelma ei ole tarkoitettu kaytettavaksi huippuimurina.

3.4.0 Toimitettavat osat
TX Comfort toimitetaan sisdltaen seuraavat osat:
1. Turbovex TX Comfort-ilmanvaihtokone

2. Asennuskehys
3. TX elektroninen ohjainyksikkd

Kuva 1. Toimituksen siséaltod
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3.4.0 Toimintaperiaate

Turbovex TX Comfort on hajautettu ilmanvaihtojarjestelma sisaanrakennetulla
lammontalteenotolla varustettuna.

Lammaontalteenotto (5) TX Comfort-koneissa on valmistettu alumiinista, jolloin [amp6
saadaan talteen mahdollisimman hyvin. Tuloilman lammityksesséa hyddynnetaan
lammontalteenottoyksikdn varastoima lampd. Lisaksi kylmissé olosuhteissa kaytetaan
jalkilammityspatteria.

lImavirta:

Tuloilmapuhallin (6) (Kuva 2.) aikaansaa virtauksen, jossa raikasta ulkoilmaa virtaa
suodattimen (10) ja [lammdntalteenoton (5) seka jalkilammityspatterin 1&api
tuloilmasaleikdsta (4) huoneeseen.

Samaan aikaan poistoilmapuhallin (7) imee kaytettya sisailmaa, jonka johdattaa
lAmmontalteenoton (6) lapi poistoilmakanavasta ulos.

Tuloilman lampdétila saadetddn elektronisella ohjainyksikolla. Poistoilman [ampdotilaa mittaa
anturi. Jos poistoilman lampétila on alle halutun tason, anturi antaa koneelle kaskyn
pudottaa kierroslukua jolloin lammontalteenotto ja jalkilammityspatteri lammittavat ilman
halutulle tasolle.
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3.5.0 Rakenne:
1. Tuloilmakanava 7. Poistoilmapuhallin
2. Poistoilmakanava 8. Ohituspellin moottori
3. Poistoilmasaleikko 9. Moottoripelti
4. Tuloilmasaleikko 10. Suodatin
5. Lammontalteenotto 11. Piirikortti
6. Tuloilmapuhallin

Kuva 2. Rakenne
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4.0.0 Asennus
4.1.0 Mittataulukko
Kuva 3. Mittataulukko
TX 250A | TX 500A | TX 750A | TX 1000A
A| 595.00 828.00 895.00 1050.00
B| 403.00 493.00 565.00 665.00
C| 500.00 710.00 766.00 917.00
D| 313.00 382.00 442.00 542.00
E|1155.50 |1505.50 |1766.50 2066.50
F[1141.00 |1491.00 |1750.00 2050.00
G [1200.00 |1550.00 |1800.00 2100.00
H| 906.00 |1156.00 |1355.00 1630.00
| | 134.50 189.00 210.00 235.00
J| 159.50 205.00 235.00 235.00
K| 136.60 186.60 202.50 252.50
‘ -
B
B
Y
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4.2.0 Sijoitus kohteeseen

Laite sijoitetaan yleensa seindlle, seindn ja katon kulmaukseen. Nain sijoittamalla
hyodynnetd&n parhaiten coanda-vaikutusta, kun tuloilma sekoittuu huoneen ilmaan
kattopintoja pitkin kiertamalla. Tuloilma sekoittuu huoneilmaan laajemmalla alalla estéaen

vedontunteen. Katon ja seindn nurkkaukseen sijoitettaessa kone hyddyntd& normaalia
ilmankiertoa huoneessa.

Kuva 4. Sijoitus kohteeseen

TX Comfort-ilmanvaihtokoneet voidaan my6s sijoittaa osittain valikattoon, jolloin kone on
huomaamattomampi.
Kuva 5. Sijoitus vélikattoon
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TX Comfort-ilmanvaihtokoneiden lapiviennit voidaan asentaa kattoon tai seindan.

Tuloilmakanava voidaan vetaa seinan lapi ja poistoilmakanava katon lapi.

Sivu 8/ 20

Turbovex A/S Airmir Oy
www.turbovex.dk 040-718 5775
www.airmir.fi




R,

TURBOVEX®

4.2.1 Vahimmaisetaisyydet

Vahimmaisetaisyydet koneen ja seinien, katon, huonekalujen ja muiden pintojen valilla

Koneen sivuilla on oltava avointa tilaa. Vahimmaisetéaisyyden L on oltava yllaolevan

Kuva 6. Vahimmaisetaisyydet

TX250A | TXS500A | TX750A | TX 1000A
E|1155.50 1505.50 |1766.50 2066.50
L | 600.00 850.00 950.00 1100.00

taulukon mukainen.

4.2.2 Seina- ja kattomalli

Etaisyys kanavien keskelta laitteen reunoille on M (katso kuvat 7. ja 8.) Asennuskehyksen

paikka ja etdisyydet asennusta varten ovat alla olevassa taulukossa.

TX 250A | TX500A | TX 750A | TX 1000A
M|142.00 | 19200 | 209.00 | 259.00
N[906.00 |1156.00 |1355.00 |1630.00
0|137.25 | 187.25 | 21825 | 218.25
Pl112.25 | 16225 | 19325 | 218.25
Q|136.60 | 186.60 | 20250 | 252.50 Sivu9/20
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Kuva 7. Seinamalli ja l&piviennit seinan lapi Kuva 8. Kattomalli ja l&piviennit katon l&pi

Koneen paikka suhteessa lapivienteihin (Huomaa, etta alla
olevassa kuvassa 9. kone on kuvattu takaapain).

Kuva 9. Lapivientien paikat ja mitat (katso taulukko)
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4.3.0 Koneen asennus

4.3.1 Asennus kahdella lapiviennilla

1. Kiinnita asennuskehys seindan tai kattoon. Katso taulukosta asennuskehyksen
paikka suhteessa lapivienteihin.

TX250A | TXS500A | TX750A | TX 1000A
MIN 13.00 13.00 15.00 15.00
129.00 178.50 194.00 243.00
88.50 138.50 168.00 192.50
994.50 1294.50 |1523.00 1822.50
1108.00 1458.00 |1716.00 2016.00

Alwinv|ik|Z

142.00 191.50 209.00 258.00
Kuva 10. Mitat asennuskehyksen kiinnitysta varten

Vahimmaisetaisyydet eivét saa alittua, ettd koneen kiinnitykseen asennuskehykseen jaa
riittdvasti tilaa. Koneen sivuilla on oltava tarpeeksi tilaa, ettd huoltoluukut koneen paadyssa
mahtuvat aukeamaan.
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2. Tee kaksi reikad, jotka ovat 5-10 mm suurempia kuin l&pivientien kanavat.

TX 250A

TX S00A

TX 750A

TX 1000A

160.00

250.00

315.00

350.00

Sivu 12 /20

Turbovex A/S
www.turbovex.dk

Airmir Oy

040-718 5775
www.airmir.fi



¢
TURBOVEX®

3. Loyséaa ruuvit kummaltakin puolelta konetta ja avaa koneen paissa olevat luukut.
Irrota asennuskehys ja kiinnité se sein&én tai kattoon.

Asennuskehys

S

Ruuvit
4. Kiinnitd kone asennuskehykseen neljalla koneen mukana tulleella pultilla.
Sivu 13/ 20
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5. Asenna lapivientien kanavat 1-2 % kaatoon ulospain, jolloin sadevesi ei paase
kanavaa pitkin koneeseen.

6. Kiinnitd rakennuksen ulkopuolelle tulevat saleikot lapivientien paalle.
Poistoilmakanavan ritilan tulee olla suunnattu poispain tuloilmaritilasta.
Tuloilmakanavan séleikkd asennetaan alaspain. Tarkista, etté sulkupelti liikkuu

esteettdmasti.

Huomio!
Lapivientien tulee olla taysin tiiviit, jolloin tuloilmaa koneeseen paasee

ainoastaan kanavaa pitkin.

Jos lapivientien reidt ovat vinossa, ne vaantavat konetta, jolloin moottori ja
puhaltimet eivat toimi kunnolla ja &anitaso nousee. Lapivientien reikien tulee
olla niin paljon kanavia suuremmat, ettd kanavan ja seinan valiin mahtuu

lampdoeriste (esim. uretaani).
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7. Kytke virransyotto (katso kuva 11.) asenna seka kytke elektroninen ohjainyksikko

Huomio!
Vain sahktmies saa suorittaa koneen sdhkdkytkennéat

Piirikorttiin paastaan kasiksi kahdella tavalla:

1. Avaa kone sivusta ja poista huoltolevy. Ruuvit ovat pienissa rei'issa kummallakin
puolella konetta

2. Irrota etulevy. Avaa salvat ja aukaise etulevy.

N

8. Kiinnité etulevy ja kone on valmis kaytettavaksi.
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5.0.0 Virransyotto

Kytke kone kytkentdkaavion mukaisesti, katso kuva 11.

Huomio!
Vain sahkotmies saa suorittaa koneen sahkdkytkennéat

Kuva 11. Kytkentékaavio

24 15 28
Walve actuator

Dato: 01/12-2010

Ver. 2.0
Copyright ©

3 44
Electric heater

Filter alarm
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Huomio!
Koneeseen on asennettava paakytkin.
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6.0.0 Tekniset tiedot
6.1.0 IImanvaihtojarjestelma

Unit: TX 250A TX 500A TX 750A TX 1000A Yksikko

Fyysiset mitat:

S Pituus 1200 1550 1800 2100 mm
Syvyyv 595 828 895 1050 mm
Korkeus 403 493 565 665 mm

lapiviennin koko: 2 x 160 2 x 250 2x315 2x315 mm

paino: 32 41 80 95 Kg

ilmamaara:
Min 100 300 350 500 m3/h
Max 250 500 750 1000 m3/h
Pakotettu 480 800 1100 1600 m3/h
aanitaso:
Min 26 25 25 27 dB(A)
Max 35 35 35 35 dB(A)
pakotettu 50 53 50 48 dB(A)
suodatin: F5 F5 F5 F5 Filter class
Virran kulutus (moottori):
Min 12,6 9,8 28,5 14 w
0,756 0,235 0,205 0,126 KJ/m3
28 65 78 150 w
Max
0,403 0,468 0,374 0,540 KJ/m3
Pakotettu 110 113,6 185 199 W
0,825 0,511 0,605 0,448 KJ/m3

moottoriteho: 2x71 2x90 2x170 2x175 w

virransyotto: 1 x 230/50 1 x 230/50 1 x 230/50 1 x 230/50 V/Hz

lampdotilahydtysuhde: 80,6 84,5 78 80,6 %

Jalkilammityspatterin teho: 500 1300 2000 2500 w
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7.0.0 Toiminta

7.1.0 Imamaaréan saato

Katso elektronisen ohjainyksikdn ohje.

Koneessa on kaksi toiminta-asetusta. Paivakaytto tuottaa halutun ilmamaaran tarpeen
mukaan. Yokaytolla kone pudottaa kierroslukua ja ilmamaaréaé, jolloin se sdastad energiaa

tilan ollessa poissa kaytosta.

Huomio! Saatelemalla iimamaaraa hiilidioksidianturilla kone saatelee itse tarvittavan
ilmamaaran.

Huomio!
Koneen puhaltimet pydrivat n. 80 sekuntia sammutuksen jalkeen, jolloin
kone jaadhdyttaa itsensa.

7.2.0 Lampéotilan s&ato

Katso elektronisen ohjainyksikdn ohje.

Haluttu lampdtila valitaan ohjainyksikdsta. Lampdtila ei saa olla huonelampdtilaa
korkeampi. Tuloilman lampédtilan tulisi olla 2-3 astetta vallitsevaa huonelampdétilaa
pienempi, jolloin ilma kiert&d& huoneessa optimaalisesti. Kun kone sammutetaan, se
tallentaa automaattisesti vimeisen asetuksen ja uudelleen kaynnistettéaessa jatkaa
toimintaansa talla asetuksella.

Koneessa on automaattinen ohituspelti, joka ohjaa ilman lammdontelteenottoyksikén ja
jalkilammityspatterin ohi. (esimerkiksi kesalla helteelld)

7.3.0 Isanta- ja orjakoneet
Tama toiminto tarvitsee erillisen piirikortin.

Isantdkoneen alaisuuteen voidaan kytkea jopa viisi orjakonetta, jolloin kuusi konetta toimii
samoilla asetuksilla. Koneet voidaan nimeta kaytettavan tilan mukaan.

Lue erillinen master/slave-ohje.

Yksinainen kone on aina isantakone.
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8.0.0 Huolto

8.1.0 Suodattimen vaihto

Suodatin vaihdetaan tarpeen vaatiessa. Valmistaja suosittelee 2-4 kertaa vuodessa.

Suodattimen vaihto: /\

1. Loyhdyta ruuvi koneen yldkulmasta ja avaa
huoltoluukku koneen paadysta

2. Vaihda suodatin

8.2.0 Lammdntalteenottokennoston puhdistus

Lammaontalteenottokennosto puhdistetaan kerran vuodessa. Pidempi huoltovali laskee sen
tehokkuutta.

Huomio!
Katkaise virta koneesta ennen huoltotdita tai
etulevyn avaamista.

1. LoOysaa etupaneelin ruuvit ruuvimeisselilla.

2. Avaa etulevyn lukitussalvat

3. Irrota lammontalteenottoyksikon tuki

4. Imuroi talteenotto

5. Poista talteenotto ja talteenotontuki

6. Vaihda suodatin

7. Sulje etupaneeli
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9.0.0 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Fabrikant:
Navn: Turbovex A/S
Adresse: Industrivej 45
DK-9600 Aars
Land: Danmark
Telefon: + 45 96 98 14 62
Forhandler:
Navn: Turbovex A/S
Adresse: Industrivej 45
DK-9600 Aars
Land: Danmark
Telefon: + 45 96 98 14 62
erkleerer hermed, at
Produkt:
Navn: TX 250A TX 500A TX 750A TX 1000A TX 1250A
Serie nr.: 256-000-000 500-000-000 750-000-000 1000-000-000 1250-000-000

er | overensstemmelse med

Réadets Direktiv af 17. Maj 2006 om tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om elektriske materiel bestemt til anvendelse inden for
visse spaendingsgreenser (2006/42/EF)

er fremstillet i overensstemmelse med falgende nationale standarder, der gennemfarer en harmoniseret standard:

DS/EN ISO 12100-1/A1:2009

Maskinsikkerhed - Grundlaeggende begreber og generelle principper for projektering, konstruktion og udformning - Del 1:
Grundleeggende terminologi og metodik (ISO 12100-1:2003)

DS/EN ISO 12100-2/A1:2009
Maskinsikkerhed - Grundlaeggende begreber og generelle principper for projektering, konstruktion og udformning - Del 2: Tekniske
principper (ISO 12100-2:2003)

DS/EN 60269-1/A1:2009
Lavspeendingssikkerhed — Del 1: Generelle krav (IEC 60269-1-1998) tillaeg A1:2005 til

DS/EN ISO 13857:2008

Maskinsikkerhed - Sikkerhedsafstande til forhindring af, at haender, arme, ben og fadder kan na ind i fareomrader

DS/EN 61000-6-1:2007

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 6-1: Generiske standarder, Immunitet for bolig, erhverv og letindustrimiljger

DS/EN 61000-6-3:2007

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 6-3: Generiske standarder, Emissionsstandard for bolig, erhverv og letindustrimiljger

DS/EN 61000-6-4:2007

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 6-1: Generiske standarder, Emissionsstandard industrielle miljper
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